
Bilaga 6 

Ansvarsfördelning mellan Brf Stormen och medlem avseende 

våtrum 

Grunder 

1 Brf Stormens stadgar 27 och 28 §§ 

https://www.stormen.se/media/bilagor/Stadgar.pdf 

2 Av föreningen tecknad försäkring och tilläggsförsäkring, samt av medlem 

tecknad egen försäkring. 

3 Vid helrenovering av badrum, innefattande omläggning av golv, byter 

föreningen, och ansvarar för kostnaden för, avlopp i golvet och rör enligt 

nedanstående.  

Förutsättningen för föreningens kostnadsansvar är att arbetet utförs av en av 

styrelsen godkänd och för Säkert Vatten auktoriserad VVS-tekniker.  

Ansvaret för ytskiktet (kakel, klinkers och golvmatta) åvilar medlemmen.  

4 Vid arbete med badrum ska, för att försäkringar ska gälla, Säkert Vatten 

auktoriserad VVS-tekniker anlitas, som efter avslutat arbete lämnar två års 

garanti (rör, bygg och el).  

5 Styrelsen ska informeras om vilken hantverkare som ska användas innan 

arbetet med våtrum påbörjas. I de delar där föreningen har kostnadsansvaret 

ska utseende av alternativt godkännande av hantverkare göras av styrelsen. Se 

checklista för upphandling av entreprenör, nedan. 

6 Arbete för den del styrelsen ansvarar ska debiteras direkt till Brf Stormen. 

Ansvarsfördelning 

Artikel    Brfs ansvar Medlems ansvar 

Synliga kall- och varmvattensrör inom lägenhet  x 

Dolda kall- och varmvattensrör inom lägenhet x 

Synliga värmerör och element/radiator  x 

Dolda värmerör   x 

Dolda avloppsrör inom lägenhet, golvbrunn x 

Sanitetsporslin, blandare    x 

Golv (ytskikt och tätskikt)    x 

Vägg (ytskikt och tätskikt)    x 

Elinstallationer    x 

https://www.stormen.se/media/bilagor/Stadgar.pdf


 

Anmärkning 

1 Föreningens ansvar enligt ovan avser grundinstallation vid badrumsrenovering, inte 

installation av tvättmaskin, diskmaskin etc. 

2 Föreningen ansvarar för underliggande golvarbete, inklusive spackling.  

3 Medlem ansvarar för fuktspärr på golv och väggar. 

 

Checklista för upphandling av entreprenör vid renovering av badrum 

1 Nytt avlopp i PVC Uponor HT RSK 230 19 dras från stamledning (stam av 

gjutjärn) till våtenheter i badrum och kök. Stam är förlagd i öppningsbar slits i 

trapphus. Avlopp utförs så att ingrepp i badrum inte behöver göras vid framtida 

stambyte.  

Vid byte av avlopp i separat toalett tas ny slitslucka upp i trapphus för att 

komma åt avloppsstam samt kall- och varmvattenstammar. Slitslucka bekostas 

av föreningen. I övrigt gäller samma regler som för badrum. 

2 Nya kallvatten- och varmvattenrör i koppar dras synligt inom våtrum till 

tvättställ, WC, bad eller duschblandare från stam i trapphus. Till diskbänk dras 

nya kallvatten- och varmvattenrör (prisol) direkt från slits i trapphus.  

Nya blandare monteras i erforderlig omfattning. 

3 Föravstängningar monteras på kallvatten och varmvatten. 

4 Om tvättmaskin finns, monteras separat avlopp och kallvatten för denna. 

5 Golv avjämnas och våtrumsmatta förläggs på golv så att vattenskadesäkert 

utförande erhålls. 

6 Nytt kakel med våtrumsisolering monteras, våtrumsmatta dras upp bakom 

kakel. Om klinker på golv väljs görs anslutning mot vägg på vattenskadesäkert 

sätt. 

7 Ny golvbrunn, Oden RSK 711 80 82, med lös vattenlåssinsats ansluts mot 

plastmatta enligt fabrikantens anvisningar. Rostfri sil med erforderliga uttag 

monteras.  

8 Befintlig radiator demonteras och återmonteras för kakling, alternativt sparas 

om handdukstork sätts upp.  



9 Nya rördragningar som inte är standard betalas av bostadsrättsinnehavaren 

och ska vara godkänd av föreningen.  

10 Eventuella elåtgärder ska betalas av bostadsrättsinnehavaren.  

11 Ventilation återställs så att ursprunglig funktion erhålles. Om fläkt (typ PAX) 

önskas bekostas denna av bostadsrättshavaren.  

12 Om något av betydelse för korrekt utförande har förbisetts i denna 

beskrivning förutsätts att entreprenören påtalar denna brist innan arbetet 

påbörjas.  

13 Ritning som visar befintligt avlopp erhålls vid förfrågan från föreningen. 

Avlopp från WC-stol dras med 45-gradersböjar i golv.  

14 Fuktmätning av badrum görs i erforderlig omfattning innan ny installation 

påbörjas.  

15 Eventuell installation av golvvärme ska vara elektriskt. Får inte vara 

vattenburen.  

16 Två års garanti ska ingå på utfört arbete. Garantin ska omfatta materialfel, 

utförande, bakfall i avlopp, tätskikt m.m.  

17 Innan arbetet påbörjas görs genomgång med bostadsrättsföreningen samt 

tilltänkt hantverkare och lägenhetsinnehavaren tillsammans. 

 

 


